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	ПАРАМЕТРЫ
	ПШГНТ4-1,5
	ПШГНТ6-3-2800
	ПШГНТ6-3-3500
	ПШГНТ8-3-4000
	ПШГНТ10-3-5500
	ПШГНТ12-3-5500
	ПШГНТ12-3-5600

	
	
	
	ПШГНТ6-3-4000
	ПШГНТ8-3-5500
	
	
	

	Нагрузка на устьевом штоке, кН (кгс)
	40 (4000)
	60 (6000)
	80 (8000)
	100 (10000)
	120 (12000)
	

	Длина хода штока, м
	0,45; 0,6; 0,75; 0,9; 1,1;  1,3;  1,5
	0,9; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0
	1,2;  1,6;  2,0;  2,5;  3,0

	Наибольший допустимый             крутящий момент на выходном валу редуктора, кН·м (кгс·м)
	14 (1400)
	28 (2800)
	35 (3500)
	40 (4000)
	55 (5500)
	56 (5600)

	
	
	
	40 (4000)
	55 (5500)
	
	

	Тип редуктора
	трехступенчатый
	двухступенчатый
	трехступенчатый
	двухступенчатый
	трехступенчатый

	
	
	
	двухступенчатый
	трехступенчатый
	

	Передаточное число редуктора
	57,75
	39,932
	51,45
	37,18
	51,45
	54,25

	
	
	
	37,18
	51,45
	
	

	Система уравновешивания балансира
	комбинированная
	кривошипная
	комбинированная

	Число качаний (двойных ходов), в мин
	2,0 … 7,4
	2,0 … 8,3
	3,0 … 8,5
	4,2 … 11,8
	3,0 … 8,5
	2,8 … 8,1

	
	
	
	4,2 … 11,8
	3,0 … 8,5
	
	

	Мощность двигателя, кВт
	4 … 7,5
	22
	18,5
	30
	30
	37

	
	
	
	22
	22
	
	

	Масса привода, кг
	5500
	11320
	13840
	11970
	17440
	17500
	18490



